
Советы при установке на Шевроле Круз 
Инструменты для снятия сидени Шевроле Круз: 

 Вороток; 

 Удлинитель; 

 Бита Torx 50; 

 Ключ на 15; 

 Головка на 18; 

 Отвертка плоская. 

 

Ход работ 

Передние сиденья 

Сначала сдвиньте переднее сиденье полностью вперед и битой Torx 50 выкрутите 2 болта крепления салазок к полу 

сзади. 

Затем через проем передней двери, используя плоскую отвертку, подденьте и снимите пластиковую облицовку 

нижней части кресла, которая держится на 3-х фиксаторах. Это откроет доступ к болту крепления ремня, который 

нужно выкрутить головкой на 10. 

Затем аккуратно сдвиньте кресло до упора назад и отсоедините разъем подушек безопасности и обогрева. На 

колодке есть замок, который нужно сдвинуть, чтобы отключить штекер. Находится разъем в нише в полу под 

ковролином. После отключения можно вынимать кресло из салона. 

ВАЖНО! Работайте аккуратно, чтобы не повредить краску на кузове или салонный пластик. 

Второе сиденье снимается аналогично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заднее сиденье 

Для снятия подушки возьмитесь на нее с переднего торца и потяните вверх, чтобы вести из фиксаторов в кузове. 

Затем выведите из зацепов со стороны спинки и выньте из салона. 

ВАЖНО! Фиксаторы спереди (пластиковые клипсы) часто ломаются при демонтаже. Чтобы этого избежать, немного 

приподнимите подушку, нащупайте клипсу и вставьте в проем отвертку. Начинать работу рекомендуется с правой 

стороны. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Чтобы снять спинку, меньшую секцию нужно откинуть вперед и вывести из паза со стороны двери, а затем снять со 

шпильки в центре.  

Примечание. Со стороны двери спинка сидит в пазе туго, потому рекомендуется отвести отверткой пружину и 

одновременно тянуть секцию.  

Для снятия второй секции нужно выкрутить ключом на 15 три болта крепления к полу в центре, а ключом на 18 – 

болт крепления ремня безопасности. Затем вывести спинку из паза со стороны двери и убрать из салона. 

Сборка происходит в обратной последовательности. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


