
Советы при установке на Шевроле Нива 
Инструменты для снятия сидений Шевроле Нива: 

 Вороток; 

 Удлинитель; 

 Головка на 13; 

 Головка на 8; 

 Головка на 10; 

 Отвертка крестовая. 

 

Ход работ 

Передние сиденья 

Для снятия передних сидений сначала сдвиньте кресло полностью назад и выкрутите 2 гайки головкой на 13 (не 

потеряйте шайбы). Далее сдвиньте сиденье до упора вперед.  

Сзади выкрутите крестовой отверткой винт, который держит пластиковую накладку на салазках, и снимите 

накладку. Под ней будет еще одна гайка – выкрутите ее головкой на 13. С другой стороны салазки крепятся болтом, 

который нужно выкрутить головкой на 8 (не потеряйте гровер). 

Когда крепеж выкручен, наклоните кресло, отключите разъем подогрева сидений и выньте его из салона. 

ВАЖНО! Работайте аккуратно, чтобы не повредить краску на кузове или салонный пластик. 

Второе сиденье снимается аналогично. 

 

 

 



Заднее сиденье 

В случае с Шевроле Нива, начинать рекомендуется со спинки. Со стороны багажника отогните коврик, выкрутите 6 

гаек головкой на 13 и снимите спинку.  

Подушка тоже прикручена к полу болтами. Нужно немного ее приподнять и выкрутить 4 болта крепления, после 

чего вынуть подушку. 

Сборка происходит в обратном порядке. 

 


