
Советы при установке на Форд Фокус III 
Инструменты для снятия сидений Форд Фокус III:  

 Вороток; 

 Удлинитель; 

 Бита Torx 50; 

 Бита Torx 40; 

 Головка на 7; 

 Плоская отвертка  

 

Ход работ 

Передние сиденья 

Передние кресла снимаются вместе с салазками. Каждое сиденье прикручено к полу четырьмя болтами под биту 

Torx 50. Сначала подвиньте сиденье до упора вперед и открутите 2 болта сзади, а затем сдвиньте кресло полностью 

назад и выкрутите еще 2 болта спереди. 

Далее необходимо головкой на 7 выкрутить болт – он находится под передним сиденьем и фиксирует штекер 

подушки безопасности – и отключить разъем. Это можно сделать и до выкручивания болтов крепления салазок к 

полу. После этого можно вынимать кресло из салона. 

ВАЖНО! Работайте аккуратно, чтобы не повредить краску на кузове или салонный пластик. 

Второе сиденье снимается аналогично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заднее сиденье 

Подушка заднего дивана разделена на 2 половинки, каждая из которых крепится болтами. Их нужно выкрутить 

битой Torx 40. Также необходимо выкрутить болт крепления ремня безопасности среднего пассажира. После этого 

подушка вынимается из салона. 

 

Спинка также состоит из двух частей. Начинать рекомендуется с меньшей секции. Со стороны двери она закреплена 

специальным фиксатором с пластиной, помеченной белым цветом. Ее нужно отвести, используя отвертку, и вынуть 

край спинки. Сама пластина сидит туго, потому давить нужно сильно. Со стороны большой секции нужно вывести 

половину из металлического штыря. Большая секция снимается так же. 

Сборка происходит в обратном порядке. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


