
Советы при установке на КИА Рио 
Инструменты для снятия сидений КИА Рио: 

 Вороток; 

 Удлинитель; 

 Головка Е12; 

 Головка на 12; 

 Отвертка крестовая. 

 

Ход работ 

Передние сиденья 

Передние кресла снимаются вместе с салазками. Они прикручены к полу 4-мя болтами. Для работы потребуется 

головка Е12. Сдвиньте сиденье до упора вперед и открутите 2 болта сзади, после чего сдвиньте его полностью назад 

и выкрутите оставшиеся 2 болта спереди. 

Примечание. При отсутствии головки Е12, можно использовать стандартную головку на 10, но есть вероятность ее 

проворачивания и срыва граней болта. 

Когда все болты откручены, наклоните сиденье назад и отсоедините разъемы подогрева и подушек безопасности 

(при наличии). А также открепите проводку от каркаса, вынув клипсу, после чего можно вынимать кресло из салона. 

ВАЖНО! Работайте аккуратно, чтобы не повредить краску на кузове или салонный пластик. 

Второе сиденье снимается аналогично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



Заднее сиденье 

Подушка держится на 2-х фиксаторах спереди. Чтобы освободить ее, потяните вверх, взявшись сначала с одного 

края, а затем со второго. Также ее держит болт в центре между подушкой и спинкой. Нужно продавить сиденье в 

центре, чтобы добраться до болта и выкрутить его головкой на 12. После этого вынуть подушку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Каждая секция спинки крепится со стороны багажника двумя болтами, кроме того, потребуется выкрутить болт, 

который фиксирует центральный ремень безопасности. Нужно откинуть спинку секции вперед и выкрутить болты 

головкой на 12, после чего вынуть секцию и салона. Вторая половина снимается так же. 

Сборка происходит в обратном порядке. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


