
Советы при установке на Лада Гранта 
Инструменты для снятия сидений Лада Гранта: 

 Вороток; 

 Удлинитель; 

 Головка Е10; 

 Головка на 13; 

 Две отвертки. 

 

Ход работ 

Передние сиденья 

Снимать передние кресла нужно с салазками. Сначала сдвиньте сиденье полностью назад и головкой Е10 открутите 

2 болта крепления салазок к полу спереди. Затем сдвиньте его вперед и открутите 2 таких же болта сзади.  

Примечание. Если у вас нет головки Е10, можно открутить болты стандартной головкой на 8, но есть вероятность ее 

проворачивания и срыва граней болта. Также можно испортить саму головку. 

Наклоните кресло и отсоедините разъем под ним. После этого сиденье можно вынимать.     

ВАЖНО! Работайте аккуратно, чтобы не повредить краску на кузове или салонный пластик. 

Второе сиденье снимается аналогично. 

Для удобства натягивания чехлов рекомендуется снять пластиковые накладки на передних сиденьях. Для снятия 

колесика регулировки наклона спинки, вставьте под него 2 отвертки и подденьте. Пластиковая накладка держится 

на саморезе, который нужно выкрутить крестовой отверткой, и защелках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заднее сиденье 

Сперва снимите подушку заднего дивана. Спереди она держится на фиксаторах, прикрученных к полу. Потяните 

подушку вверх и выведите из фиксаторов. Затем выведите ее из зацепов со стороны спинки и выньте из салона. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для снятия спинки головкой на 13 выкрутите 2 болта и 1 гайку внизу со стороны салона, после чего откиньте спинку 

и выкрутите еще 3 болта со стороны багажника. Спинку можно вынимать. 

Сборка происходит в обратном порядке. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


