
Советы при установке на Лада Калина 
Инструменты для снятия сидений Лада Калина: 

 Вороток; 

 Удлинитель; 

 Головка Е10; 

 Головка на 10; 

 Головка на 13. 

Ход работ 

Передние сиденья 

Чтобы снять переднее сиденье, сдвиньте его до упора вперед и выкрутите 2 болта крепления салазок к полу сзади 

головкой Е10. Затем отодвиньте сиденье назад и открутите еще 2 болта спереди. 

Примечание. Если у вас нет головки Е10, можно открутить болты стандартной головкой на 8, но есть вероятность ее 

проворачивания и срыва граней болта. Также можно испортить саму головку. 

Послед этого наклоните кресло, отключите разъем подогрева и выньте сиденье из салона.  

ВАЖНО! Работайте аккуратно, чтобы не повредить краску на кузове или салонный пластик. 

Второе сиденье снимается аналогично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заднее сиденье 

Сначала снимите подушку. Для этого откиньте ее вперед, потянув за лямку, и головкой на 10 выкрутите болты 

крепления подушки к кузову спереди. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чтобы снять спинку, откиньте ее секции вперед. Это откроет доступ к болтам, которые нужно выкрутить головкой на 

13. Когда болты откручены, можно вынимать секции спинки. 

Сборка происходит в обратном порядке.  

  

 

 

 

 

 

 


