
Советы при установке на Лада Ларгус 
Инструменты для снятия сидений Лада Ларгус: 

 Вороток; 

 Удлинитель; 

 Бита Torx 30; 

 Головка на 13; 

Ход работ 

Передние сиденья 

Передние сиденья Лада Ларгус снимаются вместе с салазками. Сначала отодвиньте кресло до упора назад и битой 

Torx 30 открутите 2 болта, которыми салазки привинчены к полу спереди. Затем подвиньте сиденье полностью 

вперед и открутите еще 2 болта сзади. 

После этого наклоните кресло, отключите разъем подогрева сидений и отсоедините пистон, который держит 

проводку на каркасе. 

Когда разъем отключен, можно вынимать кресло из салона. 

ВАЖНО! Работайте аккуратно, чтобы не повредить краску на кузове или салонный пластик. 

Второе сиденье снимается аналогично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заднее сиденье 

Для снятия сиденья второго ряда нужно сложить спинку секции, затем головкой на 13 открутить 2 болта его 

крепления, сдвинуть секцию вбок, чтобы вывести ее из зацепления со штырем, и вынуть из салона. 

Чтобы убрать сиденья третьего ряда (при наличии такового), сложите вперед спинку и потяните за тканевую петлю 

фиксатора замка. После этого приподнимите подушку и откиньте сиденье вперед, пока оно не упрется в кресло 

второго ряда. Затем потяните назад рычаги фиксаторов двух замков-опор, поднимите сиденье, сняв со скоб замки-

опоры. 

Сборка происходит в обратном порядке. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


