
Советы при установке на Лада Веста 
Инструменты для снятия сидений Лада Веста: 

 Вороток; 

 Удлинитель; 

 Головка на 14; 

 Звездочка Torx Т40. 

Ход работ 

Передние сиденья 

Отодвиньте переднее сиденье до упора вперед и выкрутите 2 задних болта крепления салазок звездочкой Torx Т40. 

Затем отодвиньте переднее сиденье до упора назад и выкрутите 2 передних болта крепления. 

Наклоните сиденье и разъедините штекер обогрева, после чего выньте кресло из салона. 

Примечание. Вынимайте сиденье аккуратно, чтобы не оцарапать салонный пластик и пороги. 

Второе сиденье снимается аналогично. 

 

Заднее сиденье 

Подушку приподнимите за передний край и выведите из креплений. Затем подвиньте подушку назад (в сторону 

багажника) и вверх, чтобы вывести из задних фиксаторов, после чего выньте ее из салона. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Для снятия спинки заднего сиденья сначала выкрутите нижние болты фиксации замков задних ремней 

безопасности головкой на 14. 

Далее открутите 4 болта крепления секций спинки спереди. Затем потяните фиксаторы спинки вверх и наклоните 

ее вперед. 

Открутите 4 болта крепления со стороны багажника и выньте обе секции. 

Установка осуществляется в обратном порядке. 

 

 

 

 

 


