
Советы при установке на с Ниссан Альмера V 
 
Инструменты для снятия сидений с Ниссан Альмера V (G11/15): 

 Вороток; 

 Удлинитель; 

 Бита Torx 40; 

 Головка на 13. 

Ход работ 

Передние сиденья 

Кресла снимаются с салазками. Сначала сдвиньте сиденье до упора вперед и битой Torx 40 выкрутите 2 болта 

крепления салазок к полу сзади. Далее сдвиньте его полностью назад и выкрутите еще 2 болта спереди.  

Наклоните кресло назад, отсоедините клипсу, которой проводка крепится к сиденью, и отключите разъем подогрева. 

Выньте сиденье из машины. 

ВАЖНО! Работайте аккуратно, чтобы не повредить краску на кузове или салонный пластик. 

Второе сиденье снимается аналогично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Заднее сиденье 

Подушка держится на петлях спереди. Чтобы ее снять, откиньте подушку вперед и потяните вверх – зацепы выйдут из 

технологических отверстий в кузове. 

 

 

Спинка прикручена к полу двумя болтами со стороны салона – выкрутите их головкой на 13. 

Со стороны багажника спинка держится на зацепах. Нужно поочередно приподнять обе стороны спинки, вывести ее 

из зацепов и вытянуть из салона. 

Сборка происходит в обратном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


