
Советы при установке на Ниссан Кашкаи  
Инструменты для снятия сидений  Ниссан Кашкай : 

 Вороток; 

 Удлинитель; 

 Головка на 16; 

 Плоская отвертка;  

 Бита Torx 45. 

Ход работ 

Передние сиденья 

Перед работой нужно снять минусовую клемму с АКБ. Она находится под корпусом фильтра, который 

предварительно нужно снять. Он держится на 2-х защелках. При работе зимой предварительно прогрейте их феном, 

чтобы не сломать. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Для снятия переднего сиденья сдвиньте его до упора вперед и выкрутите битой Torx 45 2 болта крепления салазок к 

полу сзади. Затем сдвиньте кресло полностью назад и открутите еще 2 болта спереди. 

Далее наклоните сиденье и разъедините 2 штекера под ним – обогрева сидений и боковых подушек безопасности. А 

также отсоедините проводку от кресла, вынув пластиковые крепежные клипсы. После этого можно вынимать кресло 

из салона. 

ВАЖНО! Работайте аккуратно, чтобы не повредить краску на кузове или салонный пластик. 

Второе сиденье снимается аналогично. 

При наличии поясничного подпора рекомендуется снять ручку с кресла. Для этого с обеих сторон черные защелки 

приподнимите над белыми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заднее сиденье 

Сначала снимите подушку. Она держится на 2-х фиксаторах спереди по бокам. Просто приподнимите подушку, чтобы 

скобы вышли из фиксаторов, затем утопите крепления ремней безопасности в технологические отверстия и выньте 

подушку. 

 

Примечание. При наличии подогрева заднего сиденья перед снятием подушки отключите разъем, который находится 

под диваном. 

Снятие спинки рекомендуется начать с большой секции. Сначала открутите болт крепления ремня безопасности, 

после чего наклоните половинку. Затем снимите пластиковую накладку в колесной арке, чтобы получить доступ к 

болтам крепления спинки. Открутите 2 болта крепления и снимите секцию. Меньшая секция снимается так же. 

Сборка происходит в обратном порядке. 

 

 


