
Советы при установке на Ниссан Террано III 
Инструменты для снятия сидений Ниссан Террано III:  

 Вороток; 

 Удлинитель; 

 Бита Torx T40; 

 Набор головок. 

Ход работ 

Передние сиденья 

Каждое переднее кресло прикручено к полу четырьмя болтами, которые выкручиваются битой Torx T40. Сперва 

сдвиньте переднее сиденье до упора вперед и открутите 2 болта крепления салазок к полу сзади. Затем сдвиньте 

сиденье полностью назад и выкрутите 2 болта спереди. 

После этого наклоните кресло и разъедините штекера подогрева и подушек безопасности (при наличии) под 

сиденьем. Работайте аккуратно, так как разъемы могут сломаться. После отключения выньте кресло из салона. 

ВАЖНО! Вынимайте сиденье аккуратно, чтобы не оцарапать ЛКП кузова или пластик. 

Второе сиденье снимается аналогично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Заднее сиденье 

Чтобы снять подушку заднего дивана, потяните ее вверх, взявшись на стыке подушки и спинки, после чего выведите 

сиденье из фиксаторов спереди и выньте из салона. 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для снятия спинки сначала выкрутите крепления ремней безопасности, после чего открутите болты крепления спинки 

со стороны салона и багажника и поочередно выньте секции спинки из салона. 

Сборка происходит в обратной последовательности. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


