
Советы при установке на Рено Дастер 
Инструменты для снятия сидений Рено Дастер: 

 Вороток; 

 Удлинитель; 

 Головка на 16; 

 Головка на 17; 

 Бита Torx T40. 

Ход работ 

Передние сиденья 

Для их снятия нужна бита Torx T40. Кресло прикручено к полу четырьмя болтами. Сначала сдвиньте его назад и 

выкрутите 2 болта фиксации салазок спереди. Далее сдвиньте до упора вперед и открутите оставшиеся 2 болта сзади.  

Затем наклоните кресло назад и отсоедините разъем подогрева сидений под ним. После этого можно вынимать 

сиденья. 

ВАЖНО! Вынимайте кресло из салона аккуратно, чтобы не оцарапать ЛКП кузова или пластик. 

Второе сиденье снимается аналогично. 

 

 

 

 

 

 



Заднее сиденье 

Для снятия подушки просуньте руку между сиденьем и спинкой и потяните вверх, а затем выведите подушку из пазов 

спереди и выньте из салона. После наступает черед спинки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Головкой на 16 открутите крепление левого ремня безопасности и снимите его. Этой же головкой открутите 

крепежный болт спереди петли. Головкой на 17 выкрутите задний болт. Отведите ручку-фиксатор и наклоните вперед 

спинку левой секции, вынув ее из петли.  

Затем головкой на 16 открутите 2 болта средней петли. Правый ремень снимается так же, как и левый. Правую 

секцию спинки остается вывести из зацепления и вынуть из салона. 

Сборка происходит в обратном порядке. 

 


