
Советы при установке на Рено Каптур 
Инструменты для снятия сидений Рено Каптур: 

 Вороток; 

 Удлинитель; 

 Бита Torx 40; 

 Бита Torx 20; 

 Бита Torx 50; 

 Головка на 16; 

 Головка на 17; 

 Ключ на 24; 

 Плоскогубцы;  

 Отвертка. 

Ход работ 

Передние сиденья 

Передние кресла снимаются с салазками, но перед работой нужно отключить боковые подушки безопасности. Для 

этого с торца торпедо с пассажирской стороны переведите регулятор в положение «OFF». 

Далее сдвиньте сиденье до упора назад и битой Torx 40 открутите 2 болта крепления салазок к полу спереди. После 

этого сдвиньте кресло полностью вперед и открутите еще 2 болта сзади. 

Наклоните сиденье назад и снимите 2 клипсы, крепящие проводку к каркасу. Затем отключите 2 разъема – боковых 

подушек безопасности и обогрева.  

Примечание. Зеленый штекер отключается просто. А при отключении черного необходимо поддевать язычок 

отверткой. Отключайте осторожно, чтобы не сломать. 

После разъединения штекеров выньте сиденье из салона. 

ВАЖНО! Работайте аккуратно, чтобы не повредить краску на кузове или салонный пластик. 

Второе сиденье снимается аналогично. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Снятие пластика 

Для установки чехлов рекомендуется снять пластиковые накладки с передних сидений.  

Внешняя сторона 

На ней расположена ручка регулировки наклона спинки. Для ее демонтажа уберите защитный колпачок, затем 

отверткой отогните пластиковый усик и снимите ручку. 

Внутренняя сторона 

Сначала с торца накладки битой Torx 20 выкрутите винт, а затем отщелкните накладку с защелок. Всего фиксаторов 7. 

Нужно отгибать пластик и сдавливать усики фиксаторов плоскогубцами или отверткой. Когда накладка будет снята, 

отключите от нее фишку клавиши подогрева сидений. 

 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подлокотник 

Для снятия подлокотника водительского кресла сначала выньте пластиковую заглушку с торца (вынимается руками, 

без инструментов). Затем расстегните молнию заводской обивки, отогните поролон и плоскогубцами выньте 

металлический фиксатор. Можно снимать подлокотник. При сборке фиксатор ставится длинной частью вниз.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Заднее сиденье 

Чтобы снять подушку дивана, надавите на торец в сторону багажника, так подушка выйдет из пазов фиксации, 

которые находятся по краям возле спинки. После этого поднимите сиденье и выньте его из металлических 

креплений. Не отбрасывайте его слишком сильно, так как фиксаторы могут согнуться. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Затем необходимо выкрутить крепеж спинки и вынуть ее секции из салона. Для этого отогните ковролин со стороны 

багажника внизу спинки. Выкрутите 2 болта головкой на 16.  

Этой же головкой со стороны салона по бокам выкрутите по 1 болту с каждой стороны на креплении ремня 

безопасности (нижний болт). Головкой на 17 ослабьте верхний болт на этом же креплении и снимите его. 

Битой Torx 50 открутите крепление от спинки. В конце ключом на 24 разъедините спинки друг от друга.  

Сборка происходит в обратном порядке. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


