
Советы при установке на Рено Логан 2 
Инструменты для снятия сидений Рено Логан 2: 

 Вороток; 

 Удлинитель; 

 Головка на 13; 

 Бита Torx T40;  

 Плоская отвертка. 

 

Ход работ 

Передние сиденья 

Их можно снимать как с салазками, так и без. 

Снятие с салазками 

Отодвиньте переднее кресло полностью назад, после чего выкрутите 2 болта крепления салазок спереди, используя 

биту Torx T40. Затем отодвиньте сиденье до упора вперед и выкрутите 2 таких же болта сзади. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Снятие без салазок 

Сперва с торца переднего сиденья снимите пластиковую накладку, которая держится на 6 защелках. Далее 

открутите 5 болтов головкой на 13 – 3 болта с одной стороны и 2 с другой.  

 

 

 



Штекеры подогрева и подушек 

безопасности разъединяются очень туго. К тому же провода прихвачены снизу к корпусу сиденья стяжками. Стяжки 

рекомендуется разрезать и при установке поставить новые. 

После отключения, выньте кресло из салона. 

ВАЖНО! Работайте аккуратно, чтобы в процессе вынимания не поцарапать пороги и отделочный пластик. 

Если отключить разъемы не получилось, можно просто наклонить сиденье и надевать чехлы непосредственно в 

салоне. 

Второе сиденье снимается аналогично. 

 

Заднее сиденье 

Чтобы снять подушку, плоской отверткой подденьте фиксатор снизу в передней части подушки. Сидит он туго. 

А затем снизу с бокового торца подушки снимите ее с крючка. Для этого надавите в сторону багажника и 

приподнимите. С другой стороны все делается так же. 

 

 

 

 

 



 

Для снятия спинки сначала открутите болт снизу, доступ к которому откроется после снятия подушки. Далее 

приподнимите секцию спинки, чтобы она вышла из зацепа с тыльной стороны, и выньте ее из салона. 

Установка происходит обратной последовательности. 

 

 

 

 

 


