
Советы при установке на Шкода Рапид 
Инструменты для снятия сидений Шкода Рапид: 

 Вороток; 

 Удлинитель; 

 Бита CR-V 10 (12-гранная); 

 Головка на 13; 

 Отвертка плоская. 

 

Ход работ 

Передние сиденья 

Для снятия переднего сиденья, сперва сдвиньте его до упора назад и битой CR-V 10 выкрутите 2 болта крепления 

салазок к полу. Далее сдвиньте его вперед и открутите еще 2 болта сзади. 

Наклоните кресло, отогните ковролин, чтобы добраться до разъема, который находится в нише в полу. Сначала 

отверткой отсоедините пистон, которым провода прикреплены к кузову, иначе они будут натянуты. После этого 

отключите штекер, надавив на рычажок отверткой. В комплектации с боковыми подушками безопасности будет еще 

один разъем, который также нужно отключить. 

Примечание. Можно снять сиденья Шкода Рапид без салазок. Для этого придется головкой на 13 открутить 6 

болтов, которыми кресла прикреплены к салазкам.   

Когда разъемы отключены, выньте сиденье из салона. 

ВАЖНО! Работайте аккуратно, чтобы не повредить краску на кузове или салонный пластик. 

Второе сиденье снимается аналогично. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



Заднее сиденье 

Чтобы снять подушку заднего дивана, возьмитесь за нее спереди и потяните вверх – по бокам она закреплена в 

фиксаторах. Далее снимите подушку со скоб со стороны спинки и выньте из салона. При наличии подогрева заднего 

сиденья, не забудьте отключить разъем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Для снятия спинки сначала откиньте обе секции вперед, со стороны багажника выкрутите болт, которым закреплена 

металлическая крышка между половинками, и уберите ее. Затем снимите меньшую секцию с крепления на стыке 

спинок, после чего выведите ее из металлического штыря со стороны двери.   

Вторая часть спинки снимается так же, но предварительно выкрутите крепление ремня безопасности. 

Сборка происходит в обратном порядке.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 


