
Советы при установке на Тои ота РАВ4 
Инструменты для снятия сидений Тойота РАВ4: 

 Вороток; 

 Удлинитель; 

 Головка на 14; 

 Плоская отвертка или шило. 

 

Ход работ 

Передние сиденья 

Передние кресла на РАВ4 прикручены к полу болтами под головку на 14, а сами болты прикрыты пластиковыми 

крышками. 

Сдвиньте сиденье полностью назад, подденьте накладки и выкрутите 2 болта крепления спереди. Затем подвиньте 

сиденье до упора вперед и таким же образом выкрутите 2 болта сзади. 

Далее наклоните кресло назад и снимите проводку с каркаса– она крепится на пистоне. Отключите разъемы 

боковых подушек безопасности, зуммера не пристегнутых ремней и подогрева сидений – всего 3 штекера. 

Примечание. Чтобы отключить разъем боковых подушек безопасности, аккуратно шилом или отверткой нажмите на 

язычок, надавите на белую кнопку и потяните вперед. 

Когда разъемы отключены, можно вынимать кресло из салона. 

ВАЖНО! Работайте аккуратно, чтобы не повредить краску на кузове или салонный пластик. 

Второе сиденье снимается аналогично. 

 



Заднее сиденье 

Сложите обе секции спинки заднего сиденья и отройте технологическую нишу со стороны багажника, откинув 

крышку. Это откроет доступ к штекерам и крепежу. 

В центре отключите разъемы подогрева сидений и зуммера не пристегнутых ремней. Далее открутите в нише 6 

болтов головкой на 14 и поднимите обе части спинки. Внизу подушка сиденья крепится 4 болтами, которые 

прикрыты пластиковыми колпачками. Отщелкните накладки и головкой на 14 выкрутите болты. 

 

 

 

 

 

 

 

После этого можно вынимать сиденье – сначала сложите и выньте меньшую часть, а потом большую. 

Сборка происходит в обратном порядке.  

 

 

 

 

 



 


